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Wstep

Aby rozpocza¢ prace z Konfiguratorem, nalezy skorzystac¢ z rozdziatu "Szybki start".

Ze wszystkimi mozliwosciami interfejsu Konfiguratora mozna zapozna¢ sie za pomocg rozdziatu "Interfejs
uzytkownika".

Ogodlne informacje o REV-302

Wielofunkcyjny przekaznik REV-302 jest mikroprocesorowym programowalnym urzgadzeniem przeznaczonym do
zatgczania/wytgczania jednego lub dwéch obcigzenh we wczesniej ustawionych przez uzytkownika okresach
czasu z uwzglednieniem napiecia sieciowego i natezenia o$wietlenia fotoelektrycznego czujnika zewnetrznego.
Cechy charakterystyczne REV-302;

= 2 komplety stykdw przetgcznych o pradzie znamionowym 16A i komutowanym napieciu przemiennym 250V.

= Zasilanie z sieci prgdu przemiennego 220V/50Hz lub ze Zrddta pradu statego 24V.

= Mozliwa wspdlna lub niezalezna praca przekaznikéw: czasowego, napieciowego i fotoprzekaznika.



Plynne przekazywanie sterowania stykami pomiedzy przekaznikiem napieciowym, fotoprzekaznikiem i
przekaznikiem czasowym.

8 niezaleznych programow sterowania i mozliwo$¢ szybkiego przetgczenia pomiedzy nimi dla kazdej grupy
stykow.

Mozliwos¢ sterowania dwoma grupami stykow za pomocg jednego programu.
Czas podtrzymania zegara w przypadku braku zasilania wynosi 10 lat.

Przekaznik moze realizowa¢ funkcje przekaznika czasowego (zegara sterujgcego): dziennego,
tygodniowego, miesiecznego i rocznego.

Niezalezne listy zdarzen dla kazdego z programoéw.

Doktadnos¢ zaplanowanych zdarzen do 1 sekundy.

Mozliwos¢ sporzgdzenia wtasnej listy dni wolnych i $wiat;

Mozliwos¢ sporzadzenia specjalnej listy zdarzen dla dni wolnych i Swiat.

Catkowita pamie¢ wewnetrzna dla 5000 niezaleznych zdarzen, ktére przypadaja na wszystkie programy
dzienne/tygodniowe/miesieczne/roczne w zaleznosci od wybranego trybu.

Mozliwo$¢ cyklicznego powtarzania programu w ustawionym zakresie czasowym;
Automatyczne przejscie na czas letni;

Funkcja impulsowego przekaznika czasowego (okresowe zatgczenie/wytgczenie stykow niezaleznie od
kalendarza).

Funkcja zwyktego zatgczenia stykéw po uptywie zadanego okresu czasu po podaniu zasilania.
Przetgczenie stykow w przypadku minimalnego i maksymalnego napigcia w sieci.
Opdznienie czasu zatgczenia przekaznika po podaniu napiecia zasilajgcego.

Rézne opéznienia czasu zadziatania przekaznika napieciowego i wytgcznika zmierzchowego (w celu
ustawienia czasu ponownego zatgczenia itp.);

Zewnetrzny czujnik fotoelektryczny.
Graficzny wyswietlacz LCD.

Sygnalizacja stanu kazdej grupy stykow.
Wejscie USB do podfgczenia do komputera.

Oprogramowanie komputerowe z przyjaznym interfejsem graficznym do edycji wszystkich ustawien
przekaznika i mozliwoscig tworzenia tabeli zdarzen zaleznych od wschoddéw i zachodéw Stonca.

Polskojezyczna wersja interfejsu.

Menu obstugiwane za pomocg 5 przyciskéw na panelu przednim.

Pobieranie programéw sterowania z komputera poprzez USB za pomocg dedykowanego oprogramowania.
Mozliwos¢ zabezpieczenia hastem wejscia do menu ustawien.

Przycisk resetowania na panelu przednim.



Konfigurator REV-302

Wielofunkcyjny przekaznik REV-302 posiada duzg ilos¢ roznych parametréw, dostep do ktdrych jest mozliwy za
pomocg obszernego menu wbudowanego w urzgdzenie. Przy czym REV-302 pozwala na ustawienie do 8
niezaleznych programéw sterowania i do 5000 zaleznych od czasu zdarzen, ktére sterujg stykami przekaznika.
Dlatego proba wykorzystania wszystkich dostepnych zasobdéw urzgdzenia, przy stosowaniu wytgcznie narzedzi
wbudowanych w urzgdzenie, moze zajg¢ duzo czasu. Aby maksymalnie przyspieszy¢ proces ustawienia
urzadzenia i zaoferowa¢ maksymalnie komfortowe narzedzie programowe zostat stworzony Konfigurator REV-
302.

Oto niektdre tylko zalety uzycia Konfiguratora zamiast bezposredniego ustawienia przekaznika:
= Zapis i odczyt ustawien z pliku na dysku twardym.

= Wzajemne kopiowanie ustawien programow sterujgcych stykami przekaznika.

= Mozliwos¢ pracy z poszczegdlnymi zdarzeniami oraz listami zdarzen.

= Tworzenie list zdarzen za pomocg specjalnych kreatoréw.

= Tworzenie list zdarzen zaleznych od wschodoéw i zachodéw Stonca.

= Synchronizacja czasu urzgdzenia z biezgcym czasem komputera.

=  Szybkie pobieranie lub odczyt danych przez USB.

= Mozliwa jest takze praca Konfiguratorem bez podtgczenia urzgdzenia przez USB.

1 Szybki start

1.1 Informacje ogdélne

Wielofunkcyjny przekaznik REV-302 posiada 2 grupy stykéw przetgcznych przypisanych odpowiednio do
kanatdbw K1 i K2. Urzadzenie spetnia funkcje przekaznika czasowego, przekaznika napieciowego i
fotoprzekaznika, ktére mogg wspdlnie lub niezaleznie sterowa¢ stanem stykéw kazdego kanatu.

Wszystkie ustawienia przekaznika czasowego, przekaznika napieciowego i fotoprzekaznika sg sprowadzone do
tzw. programéw sterowania. REV-302 posiada 8 niezaleznych programéw sterujgcych umownie oznaczonych
jako P1-P8. Aby program sterujgcy moégt kontrolowa¢ styki wybranego kanatu, w ustawieniach odpowiedniego
kanatu zaznacza sie, ktéremu z programow sterujgcych P1-P8 odpowiada kazdy z 2 kanatéw. Domysinie kanaty
znajdujg sie w stanie wylgczonym, co oznacza, ze odpowiadajgce im grupy stykéw sg wytgczone. Po wejsciu do
menu ustawien REV-302 za pomocg przyciskdw na panelu przednim styki réwniez pozostajg wylgczone, a po
wyjsciu z menu programu sterujgcego zostang ponownie uruchomione.

Waznym pojeciem w przekazniku jest zdarzenie, pod ktérym rozumiane jest wykonanie pewnego okre$lonego w
programie sterujgcym warunku, ktéry powoduje przetgczenie stykéw kanatu. W przekazniku czasowym
zdarzenia sg zalezne od okreslonych chwil czasu. W tym celu sg sporzgdzane listy zdarzen z zaznaczeniem w
jakie potozenia powinny zostaé przetgczone styki w okreslonej chwili. W fotoprzekazniku zdarzeniem jest chwila
przejscia zmierzonego przez czujnik fotoelektryczny natezenia oswietlenia przez prég natezenia oswietlenia
Lthr. W przekazniku napieciowym jest to przejscie napiecia sieciowego przez dolny Umin lub gérny Umax prog
napiecia.

Jezeli wszystkie przekazniki programu sterujgcego sg wigczone, okreslone sg nastepujgce priorytety w
kolejnosci malejace;j:



= Przekaznik napigciowy - posiada najwyzszy priorytet i niezaleznie od ustawien przekaznika czasowego i
fotoprzekaznika wylgcza styki, jezeli napiecie przekracza dopuszczalny zakres (Umin < U < Umax).

= Fotoprzekaznik - jego priorytet jest wyzszy od przekaznika czasowego, a w swoich ustawieniach zawiera
pozycje, zgodnie z ktérymi w przypadku przejscia aktualnej wartosci natezenia oswietlenia przez prég
natezenia o$wietlenia Lthr, styki mogg zostaC przetaczone bezwarunkowo w dowolnym potozeniu do
nastepnego zdarzenia fotoprzekaznika lub nastepne zdarzenie przekaznika czasowego moze zmienic
potozenie stykdw lub od razu przetgczy¢ styki zgodnie z biezgcymi ustawieniami przekaznika czasowego.

= Przekaznik czasowy - posiada najnizszy priorytet.

W celu wymiany danych pomiedzy REV-302 i Konfiguratorem stosowane sg pozycje menu "Przekaznik".

1.2 Przykiad pracy z Konfiguratorem

Ustawienia REV-302 za pomoca Konfiguratora mogg zosta¢ wprowadzone w nastepujgcej kolejnosci:
1. Uruchomi¢ Konfigurator (ewentualnie nalezy wczesniej zainstalowac program na komputerze).

2. Wejs¢ w ustawienia kanatu K1 za pomocg Menedzera ustawien (znajdujgcego sie w lewej czesci okna
programu). Jako program sterujacy wybra¢ Program P1.

3. Analogicznie - wejs¢ w ustawienia kanatu K2. Jako program sterujacy wybra¢ Program P1.

4. Przej$¢ do pozycji Program P1 -> Przekaznik czasowy -> Ogélne ustawienia przekaznika czasowego. W
grupie trybdw pracy przekaznika czasowego wybra¢ Zegar impulsowy.

5. Przej$¢ do pozyciji Program P1 -> Przekaznik czasowy -> Ustawienia zegara impulsowego. Ustawi¢ Czas
trwania zataczenia stykow na 2 sekundy, a Czas trwania odigczenia stykéw na 4 s.

6. Podigczy¢ urzgdzenie do napiecia zasilajgcego i upewnic sie, ze na wyswietlaczu LCD wysSwietlona jest
informacja o ustawieniach kanatéw lub biezgce ustawienia czasu.

7. Za pomocg kabla USB podtgczy¢ urzgdzenie do komputera. Upewnié sie, ze na pasku stanu pojawit sie napis
"USB": Komunikacja z przekaznikiem jest nawigzana".

8. Wybraé pozycje menu Przekaznik -> Zapisz ustawienia. Poczekaé¢ na zakonczenie procesu zapisu danych
do urzadzenia.

9. Za pomocg przycisku "W lewo" na panelu przednim urzadzenia wyj$¢ z menu ustawien, uruchamiajgc w taki
sposéb dziatanie urzadzenia.

10. Upewni¢ sie, ze obydwie grupy stykéw jednoczesnie zatgczajg sie na 2 sekundy i wylgczajg sie na 4
sekundy.

Wszystkie dostepne mozliwosci Konfiguratora w zakresie ustawien REV-302 sg szczegétowo opisane w
rozdziale Interfejs uzytkownika.



2 Interfejs uzytkownika

2.1 Menu

Menu Konfiguratora znajduje sie w goérnej czesci okna programu i zawiera nastepujgce pozycje:
Plik - grupa pozycji menu przeznaczonych do pracy z plikami programu na dysku twardym:

= Nowy - przywréci wszystkie ustawienia domysine przekaznika w Konfiguratorze, a wszystkie listy zdarzen
bedg puste. Stosuje sie w celu szybkiego rozpoczecia pracy nad nowym plikiem konfiguraciji.

= Otwérz - umozliwia otwarcie pliku z zapisanymi wczesniej ustawieniami urzgdzenia w celu ich dalszej edyc;ji
lub zapisu do urzgdzenia, jezeli zostata nawigzana komunikacja przez USB.

= Zapisz - zapisuje nowe zmiany w ustawieniach przekaznika w Konfiguratorze.

= Zapisz jako... - proponuje stworzenie nowego pliku na twardym dysku w celu zapisania biezgcych ustawienh
przekaznika w Konfiguratorze.

= Zakoncz - wyjscie z programu.

Przekaznik - grupa pozycji menu przeznaczonych do bezposredniej pracy z przekaznikiem REV-302:

= Odczytaj ustawienia z urzadzenia - jezeli zostala nawigzana komunikacja przez USB, odbywa sie
synchronizacja ustawien przekaznika w Konfiguratorze z biezgcymi ustawieniami podtaczonego urzadzenia.
Podczas odczytywania danych na pasku stanu za pomoca paska postepu pokazany jest proces wykonania
zadania.

= Zapisz ustawienia do urzadzenia - jezeli zostata nawigzana komunikacja przez USB, biezgce ustawienia
przekaznika Konfiguratora sg zapisywane do REV-302. Podczas zapisu danych na pasku stanu za pomocg

paska postepu pokazany jest proces wykonania zadania.

= Wersja programu - jezeli zostata nawigzana komunikacja przez USB, wyswietlana jest informacja o biezgcej
wersji programu REV-302.

Pomoc - grupa pozycji menu z pomocniczg informacjg o Konfiguratorze:
= Instrukcja - wybdr tej pozycji powoduje pojawienie sie instrukcji.

= O programie... - wybor tej pozycji powoduje pojawienie sie okna dialogowego z informacjg o wers;ji
Konfiguratora.

2.2 Pasek stanu

Na pasku stanu w dolnej czesci okna Konfiguratora wyswietlana jest informacja zwigzana z pobieraniem i
transmisjg danych z lub do REV-302.

Po prawej stronie paska jest wyswietlana informacja o obecnosci lub braku komunikacji z urzgdzeniem przez
port USB.

Po lewej stronie paska stanu podczas zapisu lub odczytu danych za pomocg paska postepu jest pokazany
proces wykonania zadania.



2.3 Menedzer ustawien

Menedzer ustawien przekaznika Konfiguratora znajduje sie w lewej czesci okna programu i ma drzewiastg
strukture. W prawej czesci okna Konfiguratora sg wyswietlane ustawienia, ktére odpowiadajg wybranej pozycji w
Menedzerze ustawien i w ktérych jest dokonywana bezposrednia edycja konfiguracji przekaznika.

2.4 Kanaty

Kazdy z kanatéw przekaznika REV-302 fizycznie steruje grupg stykéw przetgcznych. Zachowanie sie stykow
moze zosta¢ opisane w rézny sposdb w 8 programach sterujgcych. Nastepnie w oknie ustawienia kanatow K1 i
K2 Menedzera ustawien sg wybierane tryby pracy odpowiedniego kanatu. Kanat mozna catkowicie odtgczyé
(wtedy styki kanatu beda zawsze znajdowac sie w stanie wytgczonym) lub zgodnie z ustawieniami zaznaczy¢
program sterujgcy, styki kanatu ktérego bedg komutowane.

Tak wiec, dodatkowe programy sterujgce, z jednej strony, pozwalajg najpierw okresli¢ reguty przetgczania
stykow dla réznych sytuacji i zrealizowaé szybkie przejscie pomiedzy tymi regutami poprzez zwykte przetgczenie

trybéw pracy kanatéw. Z drugiej strony, dwa kanaty moga realizowaé w sposob synchroniczny przetgczanie
stykdw zgodnie z tym samym programem sterujgcym.

2.5 Programy sterowania stykami

Pozycje Menedzera ustawien "Program P1 - Program P8” pozwalajg wybra¢ z rozwijanej listy jedng z 7
programoéw sterujgcych w celu kopiowania do biezgcego programu sterujgcego.

Kazda z tych pozycji jest gtdwnym weztem podgrupy pozycji ustawienia przekaznika czasowego, napieciowego i
fotoprzekaznika.

2.5.1 Przekaznik czasowy

Wezet "Przekaznik czasowy" kazdego z programdéw sterujgcych Menedzera ustawien zawiera nastepujgce
narzedzia:

2.5.1.1 Ogdlne ustawienia przekaznika czasowego

Pozwala wybrac tryb pracy przekaznika czasowego z nastepujgcej grupy:

= Odtaczony - przekaznik czasowy biezgcego programu sterujgcego jest catkowicie odtgczony i nie wptywa na
stan stykow.

= Zegar roczny - tryb zegara rocznego, zgodnie z ktérym styki bedg przetagczane odpowiednio do listy zdarzen
rocznych biezgcego programu sterujgcego.

= Zegar miesieczny - tryb zegara miesiecznego, zgodnie z ktérym styki bedg przetgczane odpowiednio do listy
zdarzen miesiecznych biezgcego programu sterujgcego.

= Zegar tygodniowy - tryb zegara tygodniowego, zgodnie z ktérym styki bedg przetgczane odpowiednio do
listy zdarzen tygodniowych biezgcego programu sterujgcego.

= Zegar dzienny - tryb zegara dziennego, zgodnie z ktérym styki bedg przetgczane odpowiednio do listy
zdarzen dziennych biezgcego programu sterujgcego.



= Zegar impulsowy - tryb impulsowego przekaznika czasowego, zgodnie z ktorym styki cyklicznie sg
zatgczane-wylgczane odpowiednio do czaséw trwania okreslonych w pozycji "Ustawienia przekaznika
impulsowego” Menedzera ustawien.

= Zegar zwykly - tryb zegara zwyktego, zgodnie z ktérym styki sg jednorazowo zatgczane po podaniu zasilania
(lub po catkowitym zatrzymaniu urzadzenia) po uptywie czasu ustawionego w pozycji "Ustawienia zegara
zwyktego" Menedzera ustawien.

Grupa dodatkowych ustawien zawiera:

= Uwzglednij dni wolne - dotyczy trybow zegara: rocznego, miesiecznego, tygodniowego i dziennego, dla
ktorych, jezeli ustawienie jest wtgczone, w dni wolne wykonywana jest lista wytgczen (wspdlna ze swigtami).
Kazdy program sterujgcy moze miec wtasng liste dni wolnych.

= Uwzglednij swieta - dotyczy trybdw zegara: rocznego, miesiecznego, tygodniowego i dziennego, dla ktérych,
jezeli ustawienie jest wilgczone, w dni Swigteczne wykonywana jest lista wylgczen (wspdlna z dniami
wolnymi). Kazdy program sterujgcy moze mie¢ wiasng liste dni $wigtecznych.

= Powtarzaj cyklicznie - dotyczy trybdw zegara: rocznego, miesiecznego, tygodniowego i dziennego, dla
ktérych, jezeli ustawienie jest wigczone, po uptywie zdefiniowanego odstepu czasu zaczyna sie wykonywanie

odpowiedniej listy od poczagtku. Jezeli ustawienie jest odtgczone, po uptywie zdefiniowanego odstepu czasu
styki pozostang w potozeniu odpowiadajgcemu ostatniemu zdarzeniu na liscie.

2.5.1.2 Wylaczenia

Zawiera pozycje ustawienia dni wolnych, Swigtecznych i listy wytgczen.

= Dni wolne - pozwala zaznaczy¢ te dni tygodnia, ktére bedg uwazane za dni wolne, dla ktorych jest
ignorowana lista zdarzen wybranego trybu i jest wykonywana lista wytgczen (jezeli wigczone jest ustawienie

"Uwzglednij dni wolne").

= Swieta - zawiera edytowalng liste dni $wigtecznych, dla ktérych jest ignorowana lista zdarzerh wybranego
trybu i jest wykonywana lista wytgczen (jezeli wigczone jest ustawienie "Uwzglednij Swieta").

= Lista wylaczen - zawiera edytowalng liste zdarzen, ktéra jest wykonywana zamiast podstawowej listy

zdarzen w dni wolne i/lub Swigteczne w zaleznosci od ustawien w "Ogdlnych ustawieniach przekaznika
czasowego".

2.5.1.3 Listy zdarzen

Rocznemu, miesiecznemu, tygodniowemu i dziennemu trybowi pracy zegara, kazdego z programéw
sterujgcych w Menedzerze ustawieh odpowiada witasna lista zdarzeh, podstawowe zasady pracy z ktérymi sg
opisane w rozdziale "Listy zdarzen i $wiagt". W odréznieniu od reszty list, lista zdarzen zegara rocznego
umozliwia stworzenie zdarzen zaleznych od wschodoéw i zachodow Stonca.

2.5.1.4 Ustawienia zegara impulsowego

Zawiera nastepujgce parametry:

e Opbznienie wstepne — pokazuje zadany dla przekaznika impulsowego czas opdznienia, podczas ktérego
styki sterowanego programem kanatu pozostajg w potozeniu wylgczonym po podaniu zasilania lub wyjscia z
menu (przed rozpoczeciem wykonania cyklicznych przetgczen).

e Czas trwania zatgczenia stykéw — czas, na ktéry styki kanatu sterowanego programem sg zatgczane, po
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uptywie wstepnego opdznienia lub okresu wytgczenia stykow.

e Czas trwania wylgczenia stykow — czas, na ktory styki kanatu sterowanego programem sg wytaczane, po
uptywie okresu zatgczenia stykow.

2.5.1.5 Ustawienia zegara zwyktego

Zawiera nastepujgce parametry:

e Opdznienie przed zatagczeniem stykéw — opdznienie, po uptywie ktérego, po podaniu zasilania lub wyjscia z
menu zostang zatgczone styki kanatu sterowanego programem.

2.5.1.6 Listy zdarzen i swiat

Wielofunkcyjny przekaznik REV-302 zawiera 6 nastepujgcych list:
= lista sSwigt;

= lista wylgczen dla dni wolnych i Swigtecznych;

= lista zdarzen zegara rocznego;

= lista zdarzen zegara miesiecznego;

= lista zdarzen zegara tygodniowego;

lista zdarzen zegara dziennego;

Wszystkie pozycje pracy z listami w Menedzerze ustawienn majg podobne okna, ktére zawierajg nastepujgce
narzedzia:

Tabela do wys$wietlania listy
Zawiera ponumerowane elementy listy w tej kolejnosci, w ktérej one zostang wykonane przez przekaznik.
Aby dodaé nowy element do tabeli sg stosowane narzedzia znajdujgce sie po prawej stronie tabeli.
Aby zaznaczyé wybiérczo elementy tabeli, nalezy postuzyé sie lewym przyciskiem myszy i przytrzymywaé
wcisnietym klawisz Ctrl na klawiaturze. Aby zaznaczy¢ grupe sagsiadujgcych elementéw, nalezy przytrzymaé
klawisz Shift i za pomocg lewego przycisku myszy wybraé pierwszy i ostatni element grupy.

Narzedzia do edycji elementow listy

Zawierajg mozliwos¢ wyboru dnia z okreslonego przez liste zakresu czasu, okreslenia czasu zdarzenia z
doktadnoscig do sekundy i potozenia, w ktérym bedg znajdowac sie styki w chwili nastgpienia zdarzenia.

Do edycji listy w tabeli nalezy postuzy¢ sie przyciskami Dodaj, Usun zaznaczone, Wyczysé¢ liste.

2.5.1.7 Kreator tworzenia tabeli elementéw listy

Czasami niezbedne jest stworzenie listy z duzg iloscig elementdéw. Przy czym elementy sgsiadujgce mogg mie¢
jednakowe odlegtosci czasowe pomiedzy sobg. Przyktadem takiej listy moze postuzyé potrzeba zatgczenia
stykéw kazdego wieczoru i ich wylgczenie kazdego ranka o tym samym czasie lub dokonanie przetgczenia co
kazdg godzine itd. Tworzenie kazdego zdarzenia takiej grupy osobno moze okazac¢ sie zmudnym, dlatego warto
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skorzystac z kreatora tworzenia tabeli elementéw listy opisanego ponize;.

Ponizej tabeli z listg znajduje sie przycisk "Utworz liste". Po jego nacisnieciu za pomocg lewego przycisku
myszy pojawi sie okno dialogowe kreatora dodania listy elementéw (zdarzen lub $wiat).

W grupie narzedzi "Ustawienia pierwszego zdarzenia/$wieta" nalezy okresli¢ czas i potozenie stykow
pierwszego elementu tworzonej listy.

W grupie narzedzi "Lista" w polu "Ogdlna liczba elementéow" nalezy okresli¢ ile elementéw bedzie zawieraé
tworzona lista. W polu "Krok" jest zaznaczona réznica czasu miedzy sagsiadujgcymi elementami w przysziej
tabeli. W otwierajgcym sie polu wyboru nalezy zaznaczyé potozenie stykdw nastepnego elementu w tablicy
odnos$nie poprzedniego. Tutaj dostepne sg dwie opcje:

= Jak w pierwszym zdarzeniu - do wszystkich zdarzen listy zostanie skopiowane potozenie pierwszego
zdarzenia;

= Zmieniaj po kolei - kazde nastepne zdarzenie listy przybierze potozenia stykow przeciwne do poprzedniego
zdarzenia.

Jezeli jest zaznaczone ustawienie "Najpierw usun istniejgca liste"”, przed stworzeniem tabeli biezaca lista
zostanie catkowicie usunieta. Jezeli ustawienie nie jest zaznaczone, elementy nowej listy zostang dodane do
istniejgce;j listy. Przy tym wszystkie elementy nowej listy zostang uporzadkowane wedtug czasu.

Aby zakonczy¢ tworzenie tabeli elementéw nalezy nacisng¢ przycisk "Utworz liste", natomiast aby wyjs¢ bez
zapisywania zmian - "Anulu;j".

2.5.1.8 Kreator tworzenia tabeli wschodow i zachodow Stonca

Aby obserwowaé rzeczywiste zmiany natezenia o$wietlenia (spowodowane np. wschodami i zachodami
Stonca) w przekazniku REV-302 zastosowany jest zewnetrzny czujnik fotoelektryczny oraz funkcja
fotoprzekaznika w kazdym z programéw sterujgcych. Moze jednak wystgpi¢ sytuacja, gdy nie ma mozliwosci
zamontowania czujnika fotoelektrycznego na zewnatrz, np. gdy REV-302 jest zamontowany w pomieszczeniu
lub brakuje odpowiedniego (chronionego przed zapyleniem i innymi czynnikami) miejsca do zainstalowania
czujnika fotoelektrycznego. W takich przypadkach zamiast fotoprzekaznika nalezy uzyé przekaznika
czasowego, W liste zdarzeh ktdérego sg mozna wprowadzi¢ astronomiczne momenty wschodéw i zachodow
Stonica oraz sposob przetgczenia stykow przekaznika. Aby ustali¢ takie chwile w ustawieniach listy zdarzenh
zegara rocznego "Menedzera ustawien" zostat dodany kreator tworzenia listy wschodéw i zachodéw Stonca,
ktéry pojawia sie po nacisnieciu lewym przyciskiem myszy pod tabelg zdarzeh rocznych.

W oknie dialogowym "Wschody i zachody Storca" nalezy ustawi¢ nastepujgce elementy:

= Wspoirzedne geograficzne miejscowosci - tutaj nalezy wprowadzi¢ szerokosc¢ i dtugosé geograficzng oraz
strefe czasowg miejscowosci, gdzie jest zainstalowany przekaznik REV-302.

= Typ listy - okreslany jest dla wschodow i zachodow Stonca, dla ktérych nalezy dokonac obliczenia zdarzen.

= Granica dnia/nocy - ustawienie potozenie Stonca nad horyzontem, od ktérego zalezy faza zmierzchu
wieczorem (dla zachodéw) lub rano (dla wschodéw).

= Pierwszy dzien - okres$la sie poczatek zakresu listy zdarzen.
= Ostatni dzien - okresla sie koniec zakresu listy zdarzen.

= Przesun w czasie - okreslany jest kierunek przesuniecia (przed obliczanym zdarzeniem lub po nim) oraz
wartos¢ przesuniecia z doktadnos$cig do sekundy.

= Po wystapieniu zdarzenia styki: otwérz/zamknij - okresla czynnos¢, ktoérg wykonuje przekaznik ze stykami
po nastgpieniu zdarzenia. Dla wszystkich biezgcych obliczanych zdarzen wykonuje sie ta sama czynnosé,
ktéra zostata okreslona w tym polu.



= Najpierw usun istniejaca liste - jezeli ta opcja jest zaznaczona, istniejgca juz lista zdarzen zostanie
usunieta przed utworzeniem nowej. Jezeli ta opcja nie jest zaznaczona, to nowe zdarzenia zostang sg
dodawane do istniejgcej listy, ktéra jest uporzgdkowywana wedtug czasu.

2.5.2 Przekaznik napieciowy

Wezet "Przekaznik napieciowy" kazdego z programow sterujgcych Menedzera ustawieh zawiera nastepujgce
narzedzia:

= Tryb pracy — pozwala zatgczy¢ lub odigczy¢ przekaznik napieciowy w biezgcym programie sterujgcym.

= Dolny prég zakresu pracy - ustawienie dolnego progu zakresu pracy Umin z dodatnig strefg nieczutosci
(histereza dodatnia).

= Gorny prog zakresu pracy - ustawienie gérnego progu zakresu pracy Umax z ujemng strefg nieczutosci
(histereza ujemna).

= Opobznienie wylaczenia dla dolnego progu (U < Umin) — ustawienie opdznienia czasowego przed
wytgczeniem stykow sterowanego programem kanatu w przypadku zbyt niskiego napiecia w sieci.

= Opodznienie ponownego wigczenia (Umin < U < Umax) - ustawienie opdznienia czasowego przed
przekazaniem sterowania stykami sterowanego programem kanatu przekaznikowi czasowemu Iub
fotoprzekaznikowi w przypadku przywrdcenia normalnego napiecia sieciowego.

= Opoznienie wylgczenia dla gornego progu (U > Umax) — ustawienie opdznienia czasowego przed
wytgczeniem stykow sterowanego programem kanatu w przypadku zbyt wysokiego napiecia w sieci.

2.5.3 Fotoprzekaznik

Wezet "Fotoprzekaznik " kazdego z programéw sterujgcych Menedzera ustawien zawiera nastepujgce
narzedzia:

= Tryb pracy — pozwala zatgczy¢ lub odtgczy¢ fotoprzekaznik w biezgcym programie sterujgcym.

= Prég natezenia oswietlenia Lthr — podawane w luksach natezenie osSwietlenia z histerezg dodatnia, ponizej
lub powyzej ktorej styki nalezy przetgczyc.

= Opoéznienie w przypadku L < Lthr — ustawienie op6znienia czasowego przed wykonaniem czynnos$ci w razie
zbyt niskiego natezenia o$wietlenia.

= Opoéznienie w przypadku L > Lthr — ustawienie op6znienia czasowego przed wykonaniem czynnos$ci w razie
zbyt wysokiego natezenia oswietlenia.

= Polozenie stykéw w przypadku L < Lthr — okresla typ czynnosci wykonywanej ze stykami w razie zbyt
niskiego natezenia o$wietlenia.

= Potozenie stykéw w przypadku L > Lthr — okres$la typ czynnosci wykonywanej ze stykami w razie zbyt
wysokiego natezenia oswietlenia.

W przypadku zdarzen przekroczenia natezeniem oswietlenia na zewnetrznym czujniku progu Lthr ze stykami
mogq zosta¢ wykonane nastepujgce czynno$ci:

e Wylacz — dopoki bedzie spetniany w/w warunek dla natezenia oswietlenia, styki pozostang wytaczone.

e Zalacz — dopoki bedzie spetniany w/w warunek dla natezenia oswietlenia, styki pozostang zatgczone.
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e Powtarzaj przekaznik czasowy — dopdki bedzie spetniany w/w warunek dla natezenia odwietlenia, styki beda
sterowane zegarem. Jezeli zegar nie jest aktywowany (odigczony), styki takze bedg wytgczone.

e Wylacz do nastepnego zdarzenia — gdy zostanie spetniony dany warunek dotyczacy natezenia oswietlenia,
styki kanatu zostang jednokrotnie wytgczone, a ich potozenie moze zosta¢ zmienione przez nastepne
zdarzenie zegara.

e Zalacz do nastepnego zdarzenia — gdy zostanie spetniony dany warunek dotyczacy natezenia o$wietlenia,

styki kanatu zostang jednokrotnie zatgczone, a ich pofozenie moze zostaé zmienione przez nastepne
zdarzenie zegara.

2.6 Ustawienia ogdélne

Wezet "Ogolne ustawienia urzadzenia" Menedzera ustawien zawiera nastepujgce narzedzia:

= Ogodlne opdznienie czasowe - okreslenie czasu, ktéry jest odliczany miedzy chwilg podania na urzadzenie
zasilania i rozpoczeciem pracy urzadzenia:

= Uwzglednij przejscie na czas letni - okresla czy jest potrzebna korekcja zegara REV-302 w ostatnig

niedziele marca (kiedy odejmuje sie jedng godzine) i w ostatnig niedziele pazdziernika (kiedy dodaje sie jedng
godzine).

2.7 Ustawienie czasu

Wezet "Ustawienie czasu" Menedzera ustawien zawiera nastepujgce narzedzia:

= Czas biezacy REV-302 - tutaj zostaje wyswietlony biezacy czas odczytany z przekaznika, gdy nawigzana
jest komunikacja z urzgdzeniem za pomocag USB.

= Czas systemowy - tutaj sg wyswietlane biezagce ustawienia czasu systemowego komputera, na ktérym zostat
uruchomiony Konfigurator. Do synchronizacji ustawienia czasu REV-302 z czasem systemowym stuzy
przycisk "Zastosu;j".

= Reczne ustawienie czasu - tutaj mozna ustawi¢ odpowiednig date i czas dla REV-302, ktére mogg sie réznic

od czasu systemowego. Nowe parametry czasu dla REV-302 bedg obowigzywac¢ od razu po nacisnieciu
przycisku "Zastosuj" pod warunkiem, ze komunikacja z urzgdzeniem dziata.

Linki

Najnowsza wersja programu ,Konfigurator przekaznika REV-302” dostepna jest na stronie internetowe;j
http://novatek-electro.com/pl/
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